Udbudsbrev for Stibelysning, GF Sglodden i Malgv

7. september 2015

Til de bydende

Vedr.: Udbud for stibelysning, Sglodden i Malgv

I henhold til aftale bedes De udarbejde tilbud pa fglgende:

Koordiner demontage og bortskaffelse af seks eksisterende lysmaster med DONG Energy, der har
ansvaret for denne ydelse.

Etablering af stik fra eksisterende kabelskab ved sti frem til nyt kabelskab se foto 01.

Nyt kabelskab skal leveres med fglgende: Maler, lysfgler, sikringer og automatik og installeres ved
den eksisterende mast O der fjernes, se foto 02.

Forsyningskabel til fem stibelysninger tilsluttes i ovenstdende kabelskab. Eksisterende
kabelinstallation genbruges. De nye belysninger installeres pa eksisterende kabelinstallation ved
samme positioner, hvor eksisterende lysmaster bliver fjernet.

Der skal leveres og installeres fem belysninger som pullert med LED lyskilder inklusiv sokkel,
sikringselementer og sikringer.

Tilmelding af installationen ved DONG Energy.

Der skal gives en optionspris for udfgrelse af arlig service pa anlaegget.

Der er i vedlagte SA og SB angivet de fabrikater, der gnskes indeholdt i tilbuddet. Alternativer kan
accepteres, men der skal i grundprisen gives tilbud pa de beskrevne typer.

Gravearbejdet skal angives som en separat pris idet GF Sglodden maske vaelger at udfgre dette selv.

Dit tilbud skal vaere os i haende senest 01. oktober 2015 og afleveres pa Sglodden 85 eller pr e-mail

s.brogaard@me.com

Arbejdet forventes igangsat en uge efter aflevering af tilbuddet.

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Arbejdet skal udfgres og afleveres fejlfrit inden 01. november 2015.

Betaling vil forega efter fejlfri aflevering og dokumenteret funktionstest.

- ______________ ________ _______________________________________ ]
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Udbudsbrev for Stibelysning, GF Sglodden i Malgv

Pa vegne af

Grundejer foreningen Sglodden

Morten Kohave Sgrensen
Formand
Bilag

Foto 01-06.

Plantegning NESA 417333 rev 23.12.96 med noter fra GF Sglodden.
SA og SB af 7. september 2015

Datablade for Circ LED Pullert 6 sider

Datablade for Kip pullert

Eksisterende forhold 3. september 2015

Tilbudsliste af 7. september
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Tilbudsliste for Stibelysning, GF Sglodden i Malgv

7. september 2015

Tilbudsliste

Tilbudsprisen fordeles pa fglgende poster:

Alle arbejder og leverancer eksklusiv levering og installation af pullert belysninger: Kr.
Gravearbejde for pullerter og master inklusiv reetablering: Kr.
Levering og installation af fem CircLED 16W pullerter Kl. Il, inklusiv fundament: Kr.
Sum Kr.
Samlet tilbudspris inklusiv moms Kr.

Optionspriser inklusiv moms

Levering og installation af fem pullerter type Kipp, 35W led KI. 1I: Kr.

Levering og installation af fem pullerter type KL 1l Kr.

Forleenge kabel til stander 4¥6 mm2 med 1 m. kabel: Kr, pr. stk.
Forlaenge kabel til pullert 4¥*10 mm2 med 1 m. kabel: Kr. pr. stk.
Kabelgrav for kabel inklusiv dazkband og reetablering Kr. pr.m.
Firmanavn Dato Underskrift

7. september 2015 Side 1



SB og SA for stibelysningen, Sglodden 85, Malgv

Saerlig Arbejdsbeskrivelse og betingelser

Orientering

Sglodden bestdr af 48 parcelhuse med privat vej og sti og er opfart i 1996-1997 af Kuben
Byg. Der var udfegrt vejbelysning af vej og sti med et anleeg der var serviceret af DONG
Energy og betalt af Ballerup kommune.

Ballerup kommune besluttede i 2013 at vejbelysningen pa fallesveje og stier skulle betales af
ejerne. Imidlertid er kommunen kommet til den konklusion at det kun drejer sig om
overtagelse af seks belysningsarmaturer pa privat sti. Derfor overdrages de seks armaturer
inklusiv drift og vedligehold til Grundejerforeningen Sglodden.

P& seneste generalforsamling blev man enige om at investere i ny “pullert belysning” med
LED lyskilder. Armatur 01 ved skolesti skal udga og der skal leveres og installeres fem nye
pullerter med LED lyskilder, der forsynes via de eksisterende kabler, der bibeholdes, efter de
eksisterende master og armaturer demonteres og afskaffes af DONG Energy. Der skal
etableres et nyt kabelskab med afregningsmaler og automatik for styring af teend og sluk
funktionen af de fem nye armaturer.

Optioner:

Der gnskes tilbud pa to forskellige pullert typer:
1. CircLED 16 W KI II Pullert EAN: 5603821162760 inklusiv sokkael
2. Kipp LED 35 W KI. II Pullert EAN: 5703411207918
3. Alternativ pullert efter eget valg

Variable ydelser:

Der gnskes en enhedspris for forlaengelse af eksisterende kabel, hvis dette skulle veere
ngdvendig. Der regnes med muffe og 1 m kabel 4*6 mm? og 4*10 mm?>.

Kabel grav. Der gnskes en meter pris pd etablering af kabelgrav inklusiv tildeekning og
reetablering.

Projektering:

Fgr der vaelges belysningskilder skal installatgren fremlaegge dokumentation for at det valge
armatur kan leve op til kravet om orienteringsbelysning pa stien

Der leveres "as-built” dokumentation for de udferte arbejder markeret med rgdt pa de
udleverede plantegninger.

Kabelskab dokumentation skal fremsendes til godkendelse inden produktion.
Generelt.

Installatgren er ansvarlig for, at sikkerheden under alle enkelte faser af arbejdet udfgres
forsvarligt og er ansvarlig for at geeldende love, bekendtggrelser, vejledninger og
Arbejdstilsynets regler overholdes.

Risikospecifikation.

Det ggres opmaerksom pa at arbeJde pad el- an[aeg under spaending ikke ma foregd. Alle
installationer skal veere stramlgse, nar der arbejdes pé disse.
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SB og SA for stibelysningen, Sglodden 85, Malgv

Undersggeilser.

Installatgren skal undersgge de faktiske forhold, herunder kontakt og koordinering med|
DONG Energy.

Renggring.

Komponenter og materiel der er leveret og opsat og monteret af el-installatgren skal afleveres
rengjorte, herunder lysarmaturer, pullerter og kabelskab.

Indregulering, prgvning og idriftssetning.

Indregulering, prgvning og idriftseetning af felgende skal udfgres:
o Kabelskab
e Lysstyring
e Belysningsarmaturer.

Eksisterende kabelanlaeg (Isolationsmaling).

Anmeldelser.

El-installatgren skal medregne al ngdvendig myndighedsbehandling, herunder alle forhold til
DONG Energy.

Generelle specifikationer.
Referencer.
Arbejdet udfgres i henhold til faslgende normer og bestemmelser:

Steerkstrgmsbekendtggrelsen: “Elektriske installationer”, afsnit 6.
Steerkstrgmsbekendtggrelsen: “Lavspaendingstavler”, afsnit 439-1 til 439-5.
DS 475 Norm for etablering af ledningsanlzeg i jord.

DONG Energy “s saerlige bestemmelser.

Arbejdstilsynets anvisninger.

Kommunale anvisninger og krav.

e o @ o o @

Installation af ledningssystemer
Kabler i jord.
Generelt

Elinstallatgren skal levere ngdvendige supplerende kabler, muffer , afdaekningsband,
kabelplade og treekrgr under sti. Dog skal der i ovenstdende leveres en enhedspris, hvis de
eksisterende kabler til master skal forlaanges.

Byggeplads.

El-installatgren sgrger selv for ngdvendig sociale foranstaltninger som skurvogn og
badefaciliteter, hvis dette er ngdvendig.

Der stilles 230 V 10 A til radighed for eventuelle el-vaerktgj og arbejdslys ved Sglodden 85.
Den bydende sgrger selv for ngdvendige forlaengerledninger og arbejdsbelysning.

e e e e e e o S S e e
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SB og SA for stibelysningen, Sglodden 85, Malgv

Stikledning

Der etableres stikledning i jord til det nye kabelskab fra eksisterende kabelskab ved Antenne

forstaerker ved asfalt stien. (se tegning og foto 01). Stikledningen medregnes som 4*¥6 mm2
G,

Fagringsveje

Hvor stikledning krydser sti, skal der i hele underfgringen og ca. 0,5m p§ hver side, leveres et
feringsrer 40 mm galvaniseret stalrgr, der nedgraves eller underskydes.

Ved kabelskab skal der ligeledes leveres og installeres et 40 mm rgr fra bunden af trace til
bund af kabelskab. Retningsaendring foretages ved bgjning af rgr med en radius der ikke

overskrider kablets minimum b@jningsradius ifglge kabel leverandgrens datablad for det
leverede kabel.

Ved overskaering af rgr skal de oversavede ender afgrates sé kablet ikke skades og behandles
med koldgalvanisering.

Lysinstallation

Det eksisterende kabelnet overtages fra DONG Energy, som frakobler anleegget i det
eksisterende kabelskab over for Sglodden 81. Der ma ikke arbejdes med kablerne for
frakoblingen er reqgistreret ved skriftelig besked fra DONG Energy og efterfglgende
kontrolmaling. Kablerne gennemmales for eventuelle skader pad isolationen fgr disse kan
ibrugtages. Er kablerne skadet rapporteres dette til bygherren og det aftales, hvordan
problemet Igses.

Det vurderes om kablerne kan na til klemmerne i de valgte armaturer og forlaenges hvis dette
er ngdvendigt. Ydelsen afregnes efter tillaegs pris angivet i tilbud.

Lysstyring

Der installeres lysstyring ved lysfgler i det nye kabel skab der skal tzende og slukke for
forsyningen af stibelysningen via en 10 A, 1P kontaktor. Kontaktoren forsynes med en manuel
overstyringsafbryder, der kan aflases.

Belysningsarmaturer

Der skal leveres og installeres fem nye pullert lamper som Circ eller KIP Klasse II med LED
lyskilde. Disse pullerter nedgraves efter leverandgrens henvisninger med ngdvendig sokkel.
Der installeres et sikringselement i hver pullert til sikring og adskillelse af forsyningen til
lyskilden. Sikringen der leveres vaelges efter forbruget i den enkelte pullert dog minimum 1 A.

Kabelskab

Det ny kabelskab leveres som Triax type KSE med fugtafspaerre inklusiv fundament
indeholdende afregningsmaéler, sikring, Lysfgler med automatik, kontaktor og aflaselig
afbryder for overstyring. Kabelskabet nedgraves i jord og placeres hvor den fgrste
eksisterende mast 0 er placeret naermest skolesti.

Kontrol

Der skal udfgres funktionskontrol sammen med bygherre. Der skal afleveres dokumentation
for kabelskab og "as-built” som rgdmaerkede tegninger med grundlag i den udleverede
dokumentation.
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Produktblad (] Lemvich-miitLes

LM nr. 7846102505
EAN nr. 5703821162760
Lev. typenr. 8246079347
703821 162760

Leverandgr Riegens

Katalogsegment El

Hovedgruppe Arm.f/lysrgr

Undergruppe Interigrarmaturer

Varebetegnelse CIRCLED PULLERT 16W LED 3000K CD KL.II

Prodult:
CircLED Pullert 16w LED 3000K CD KI.ITI IP54 Mat

CircLED er en elegant og diskret pullert, som er designet til brug pa offentlige pladser, parker, stier m.v.
CircLED kombinerer energibesparelse med indirekte lysfordeling, som giver en behagelig og rolig belysning
uden lysforurening.

Tekniske data:

Type: CircLED Pullert KI.II1 IP54
Reflektor: Mat

Wattage: 16W LED 3000K CD

Produktbilleder

09-04-2015 11:28 Side 1 af 1 Produktdokumentation



Produktblad

LM nr. 7810200543
EAN nr. 5703821005548
Lev. typenr. 8249042067
Leverandgr Riegens

Katalogsegment El

Hovedgruppe Luftledn.mat.& mast.

Undergruppe Master og tilbehgr

Varebetegnelse FUNDAMENT GALY. MED ANKERFOR RAYPULLERT

MLEMVIGH-MULLER

5

703821 " 005548

Produkt:
Fundament galvaniseret med anker for raypullert

Tilbehgar til Ray

Tekniske data:
Type: Fundament anker f/Pullert

Produktbilleder

09-04-2015 11:24 Side 1 af 1
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CircLED er en elegant og diskret pullert, som er designet til brug p8 offentlige pladser, parker,

stier m.v. CircLED kombinerer energibesparelse med indirekte lysfordeling, som giver en
behagelig og rolig belysning uden lysforurening.

Benytter den nyeste LED teknologi i kombination med en unik reflektorteknik.,
Omkostningsbesparende - lang levetid pa LED lyskilder, 50.000 timer eller mere.

Meget holdbar overfor stgd, slag m.v. - vandalklasse IK10.

Teethedsklasse IP54.

Findes i sdvel klasse | som klasse Il udgaver.

Alle fordelene ved LED - szerdeles velegnet ved lave temperaturer, omgdende start med 100% lys.

Design
Christian Hvidt

Lysteknik
Indirekte

Lyskilde

LED 3000K: 16W
R, >80

SDCM < 3
L70/>50.000 timer
ved T,=252C

Optik/reflektor
Indirekte diffus alu-
reflektor.

Materialer og
Overflader
Armaturhus: Trykstebt
aluminium pulverlakeret
sort struktur.

Stander: Ekstruderet
aluminium pulverlakeret
sort struktur. Reflektor i
drejet aluminium
anodiseret.
Afskeermning: Klar PC
(poly- carbonat).

Forkobling

Elektronisk LED driver: CD

ikke deempbar.

Elektrisk beskyttelse
Klasse | eller klasse II,
IP54, T,=252C, IK10, CE.

Montering/Tilslutning
Kan monteres pd fast
overflade, beton,

asfalt eller lignende med
flange som medfglger.

| sikringselement, som
placeres pa flange, kan
der monteres 2 stk.
4x16mm?2 eller 2 stk.
5x10mm?2 kabler
(mulighed for slgjfning).
Monteringsflangen kan
ogsé monteres pa et

jordanker eller betonanker

(skal ordres separat). LED
unit og driver m.v.
monteres pa
sikringselementet inde i
pullerten via et internt
kabel,

H1

Lamps

16W

H1
0eo0

H2

140

D1
160

D2
220

RIEGENS

LiGHT NG THE FUTURE

WWW.RIEGENS.DK



Beskrivelse

16w

CircLED Pullert 16W 3000K CD Blank/mat reflektor IP54 KI1.I

CircLED Pullert 16W 3000K CD Blank/mat reflektor Sort Struktur IP54 KLII
CircLED Pullert 16W 3000K CD Mat/mat reflektor Sort Struktur IP54 Kl.I
CircLED Pullert 16W 3000K CD Mat/mat reflektor IP54 K1.II

CircLED Pullert Soft 16W 3000K CD Sort Struktur IP54 K.

CircLED Pullert Soft 16W 3000K CD Sort Struktur IP54 KL.II

|

Order codes

8246 077 022
8246 077 035
8246 079 334
8246 079 347
8246 086 961
8246 087 067

RIEGENS

LGRTING THE FUTURE

WWW.RIEGENS.DK



Billeder

Lysmalinger

I‘_HH

3

2o

0

2
cafuim 300 caftim
LED 3000K Satin/Matt LED 3000K Mirror/Matt LED 3000K Soft
Virkningsgrad: 100% Virkningsgrad: 100% Virkningsgrad: 100%
Op/Ned: 124/416 Im Op/Ned; 137/488 Im Op/Ned: 46/462 Im

Lys og energi

LED

Ta

Satin/Matt 16W/3000K
500 Im
leW
31 Im/wW
25:C

Mirror/Matt 16W/3000K
625 Im
lew
37 Im/wW
25°C

f

Soft 16W/3000K
500 Im
16w
31 Imw
25°C

RIEGENS

LGHTING THE FUTURE
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Produktblad [X] LemvicH-miiLLeR

Produkt:
Kipp P.32TC-TEL.GR.Klasse 2 lav U.F*

Kipp Pullert Designer: Alfred Homann Koncept: Armaturet udsender et symmetrisk nedadrettet lys. I
samspil med overskzermens let kurvede design sikrer vinklingen af den inderste diffuser en bred og
ensartet lysfordeling. Designet af den indvendige diffuser sikrer desuden en optimal jeevn og bleendfri
belysning. Overflade: Aluminiumsfarvet med struktureret overflade eller grafitgrd, pulverlakeret. Materiale:
Overskaerm: Stgbt aluminium. Diffuser: Sprgjtestgbt opalt akryl. Afskaermning: Sprojtestebt kiar
polykarbonat. Stel: Stgbt aluminium. Pullertmast: Ekstruderet aluminium. Montering: Masteluge: Ja.
Klemmeraekkeplacering: I masten. Slgjfning: Godkendt, maks. 5x6mm2. Forkoblingsplacering: I masten.
Maks. installationskabel: Isolationsklasse I: 1 eller 2 stk. 5x6mm?2. Isolationsklasse II: 1 eller 2 stk.
4x6mm?2, Pullertmast til nedgravning: Hgjde ekskl. armaturhoved: 1705mm, heraf 600mm til nedgravning.
Pullertmast med fodplade til overflademontering: Hgjde ekskl. armaturhoved: 1105mm. Mastediameter:
115mm. Veegt: Maks. 20kg. Klasse: Teethedsklasse IP55. Isolationsklasse I, II. IK10. Information:
Lygtehovedet er IP55. Pullertmast er IP44. LED teknologien udvikles Isbende. De angivne specifikationer er
baseret pa nuvaerende teknologi. Bemaerkninger til varianter: Armaturet f3s ogs§ i en LED variant.

Produktliste;
Kipp Pullert

Kipp Pullert udsender symmetrisk nedadrettet lys. I samspil med overskaermens let kurvede design sikrer
vinklingen af den inderste afskeermning en bred og ensartet lysfordeling. Designet af den indvendige
afskeermning sikrer desuden optimal jeevn og bleendfri belysning.

Design og producent
Alfred Homann
LOGO (Louis Poulsen Lighting A/S)

Materialer

Overskarm: Stgbt aluminium.
Diffuser: Sprgjtestgbt opalt akryl.
Afskaermning: Sprejtestgbt klar PC.
Fodplade: Stgbt aluminium.

Stel: Stgbt aluminium.

Pullertmast: Ekstruderet aluminium.

Montering

Jordanker: Ja.

Masteluge: Ja.

Klemmeraekkeplacering: I masten.

Slgjfning: Godkendt.

Forkoblingsplacering: I masten,

Maks. installationskabel: Isolationsklasse I: 1 eller 2 stk. 5x6mm2. Isolationsklasse II: 1 eller 2 stk.
4x6mm?,

Lyskilder

1x26/32W TC-TEL, fatning GX24q-3
1x80W HME, fatning E27

1x35W HIT-CE, fatning G12

Veegt
Maks. 20,0 kg

Isolationsklasse
Klasse I og II.

Vandalklasse II

Kapslingsklasse
IP55

Godkendelser
CE meerket
F-meerket

Bemaerkninger til varianter:
‘Mast med fodplade kun mulig med isolationsklasse 1. =

Information:
Lygtehovedet er IP55. Pullertmast er IP44,



Produktblad [X] Lemvic-miivLer

LM nr. 5747813461
EAN nr. 5703411207918
Lev. typenr.

703411 " 207918

Leverandgr Louis Poulsen A/S

Katalogsegment El

Hovedgruppe Mastearmatur

Undergruppe Pullerter og stander (en integreret del af armaturet)
Varebetegnelse KIPP PULL 35W LED 3000K GRA KLII T/NEDG#

Produlkt:
Kipp pullert 35W led 3000K gré Klasse 2 T/NEDG#

Produktbilleder

02-04-2015 10:43 Side 1 af 1 Produktdokumentation
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Elcsistrmd

Antal Lampenavn Behov for Billede
modernisering
Ja
*LP
ALBERTSLUND
MINI HJD.3M
80W HG

Antal taendskabe: 1
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